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Complexe bac acier
+ isolant 20cm
+ membrane

Pente 3%

Complexe bac acier
+ isolant 3cm
+ membrane

Pente 3%

Plancher technique
Finition dalle PVC
Espace libre 20cm

Sol souple collé
sur dalle

Carrelage scellé
+chape 6cm

Menuiserie aluminium

Dalle BA 30cm

Dallage 13cm
+ isolant 12cm

Doublage 12cm
+ plaques de

plâtre
+ peinture

Faux plafond acoustique
type Ekla 42db

lames 60x150cm

Cloison démontable vitrée
avec allège et imposte pleine

allège 85cm
vitrage 125cm
imposte 95cm

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm
+ oméga
+ pare pluie
+ lame d'air
+ bardage type ST 600

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm
+ oméga
+ pare pluie
+ lame d'air
+ bardage type ST 600

Complexe bac acier
+ isolant 20cm
+ membrane

Pente 3% Bandeau filant en
bardage type ST 600

Sous-face filante en
bardage type ST 600

Bandeau filant en
bardage type ST 600

Sous-face filante en
bardage type ST 600

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm
+ oméga
+ pare pluie
+ lame d'air
+ bardage type ST 600

Voile béton teinté
dans la masse

Voile béton teinté
dans la masse

dalle béton
+ étanchéité 2cm

+ isolant 20cm
+ gravillons teinte foncée

Voile BA 20cm +
peinture

Cloison SAD
140mm

+ peinture

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm

+ contre bardage

Voile BA 20cm +
peinture

HEA360
+encoffrement BA25

+ descente DEP masquée

Faux plafond acoustique
type Ekla 42db

lames 60x150cm

Dalle BA30cm

Doublage 12cm
+ plaques de

plâtre
+ peinture

Panneaux acoustiques
suspendus

Faux plafond suspendu
type Ecophon

modules 120x120cm

Cloison démontable vitrée
avec allège et imposte pleine

allège 85cm
vitrage 125cm
imposte 95cm

Cloison démontable vitrée
avec allège et imposte pleine

allège 85cm
vitrage 125cm
imposte 95cm

Cloison démontable vitrée
avec allège et imposte pleine

allège 85cm
vitrage 125cm
imposte 95cm

Carrelage scellé
+chape 6cm Carrelage scellé

+ résiliant acoustique
+chape 6cm

Faux plafond acoustique
type Perla OP

lames 60x150cm
joint creux périphérique 2cm

Faux plafond mixte perla OP
60x150 et plaques de plâtre et

rigitone
Faux plafond

démontable type
luxalon 300L
joint creux

périphérique 5cm

Faux plafond  plaques
de plâtre

Faux plafond  plaques
de plâtre

Faux plafond  plaques
de plâtre
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plancher
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gestions des lits

12
3

43
0

25
30

42
25

0

Faux plafond acoustique
type Perla OP hygiène

lames 60x150cm
joint creux périphérique 2cm

Faux plafond acoustique
type Perla OP hygiène

lames 60x150cm
joint creux périphérique 2cm

Meuble tout inox
à charge du lot plomberie

Faux plafond acoustique
type Perla OP

lames 60x150cm
joint creux périphérique 2cm

Faux plafond dalle
suspendue type Solo de

Ecophon modules 120x120
disposés aléatoirement
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MI 05
MEN. CADRE ALU ANODISE

 VITRAGE FIXE
365X125CM

AI: 85cm
AS: 210cm
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Bac collaborant
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Coupe EE

Détail 20

Détail 21

Détail 25
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Détail 24

Bâtiment existant

MI 02
MEN. CADRE ALU ANODISE

 VITRAGE FIXE
365X125CM

AI: 85cm
AS: 210cm

MI 01
MEN. CADRE ALU ANODISE

VITRAGE FIXE
146X210CM

MI 06
MEN. CADRE ALU ANODISE

 VITRAGE FIXE
253X125CM

AI: 85cm
AS: 210cm

MI 04
MEN. CADRE ALU ANODISE

VITRAGE FIXE
307X125CM

AI: 85cm
AS: 210cm

MI 03
MEN. CADRE ALU ANODISE

VITRAGE FIXE
451X125CM

AI: 85cm
AS: 210cm

 bardage type ST 600

 Escalier béton carrelage 
scellé contremarches collées
Contrastes selon norme 
PMR

OSSATURE POUR SUPPRT 
SOUS FACE (lot bardage)

IPE140
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Faux plafond
démontable type

luxalon 300L
joint creux

périphérique 5cm

60

Bandeau filant en
bardage type ST 600

Traitement du JD
par relevé sur costière

Carrelage scellé
contremarche collée

Carrelage scellé
+chape 6cm

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm
+ oméga
+ pare pluie
+ lame d'air
+ bardage type ST 600

Complexe bac acier
+ isolant 20cm
+ membrane

Pente 3%

Complexe bac acier
+ isolant 20cm
+ membrane

Pente 3%

Bandeau filant en
bardage type ST 600

Sous-face filante en
bardage type ST 600

Sous-face filante en
bardage type ST 600

Sous-face filante en
bardage type ST 600
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Maître d'Ouvrage: SDIS - 150 Rue Supernova - 34 570 Vailhauquès
Tel:   04 67 10 34 18 Fax:   04 67 10 35 18  

BET Structure: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier 
Tel: 04 67 07 31 11  Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

Bureau de contrôle: DEKRA 725 rue Lepine Le Millenaire 34000 MONTPELLIER
Tel: 04 67 22 04 88 Fax:04 67 22 47 05 Mail:

Maître d'Oeuvre: A+ architecture   Arche Jacques Coeur   266, place Ernest Granier   34000 MONTPELLIER
Tel: 04 99 742 742 - Fax: 04 99 742 740 - Mail: aplus@aplus-architecture.com

dateind. modifications auteur contrôle

1783-DCE

CDAU 34
VAILHAUQUES

Lun.15 oct.

Maître d'Ouvrage: CHRU de montpellier -191 avenue du Doyen Gaston Giraud -34 295 Montpellier Cedex 5
Tel:   04 67 33 79 78 

AMO: Hérault aménagement - Parc Euromédecine II - Bât D -109 Rue Henri Noguères - 34098 Montpellier - Cédex 5
Tel: 04 67 40 92 00   Fax: 04 67 40 92 01  Mail: d.illary@herault-amenagement.fr

BET Thermique: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier 
Tel: 04 67 07 31 11  Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

BET VRD: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier 
Tel: 04 67 07 31 11  Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

ACOUSTICIEN: Gui JOURDAN - 57 bis Boulevard Arceaux - 34 070 Montpellier 
Tel: 04 67 07 31 11  Fax: 04 67 83 13 07 Mail: guijourdan@wanadoo.fr

BET SYNTHESE: C&G - 54 Rue Louis Roussel - 34 070 Montpellier 
Tel: 04 99 62 20 08  Fax: 04 99 62 20 09 Mail: s.martial@c-g.fr
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Couvertine filante

(lot bardage)

Cassette métallique
type ST 600
(lot bardage)

Brise soleil en tole
perforée type

graphisme de chez
gantois (lot serrurerie)

Carrelage scellé (lot sols durs)

Ossature bardage
(lot bardage)

Cassette métallique en
sous-face type ST 600

(lot bardage)

Laine minérale 14 cm
(lot bardage)

Ossature secondaire
bardage

(lot bardage)
Ossature primaire

bardage type oméga
(lot bardage)

Remontée de la
cassette de sous face

(lot bardage)

Tube filant (lot
bardage)

Bavette filante
(lot men. ext.)

Béton brut (GO) +
résine (lot étanchéité)

Menuiserie aluminium
thermolaqué

(lot men.ext.)

Brise soleil en tôle
perforée type graphisme

de chez gantois (lot
serrurerie)

Tube filant  support de couvertine
(lot charpente)

Membrane PVC(lot étanchéité)

Laine minérale 10cm(lot étanchéité)

Bac acier (lot étanchéité)

Couvertine alu
thermolaqué
(lot bardage)

Ossature primaire
bardage type oméga

(lot bardage)
Ossature secondaire

bardage
(lot bardage)

Cassette metallique
type ST 600

pose verticale
(lot bardage)

Tube filant pour fixation ensemble
menuisé (lot bardage)

Cassette métallique en
sous-face type ST 600

(lot bardage)

Tube filant
support brise soleil

(lot serrurerie)

Costière filante (lot étanchéité)

Faux plafond type luxalon 300L
avec joint creux périphérique

5cm
(lot faux plafond)

TIrant métallique
(lot charpente

métallique)

Bavette  filante
(lot bardage)
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